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EL PROCESO DE DISENO ESTRUCTURAL
y LOS ESTADOS LIMITE

[ PROCESO DE DISENO DE UNA ESTRUCTURA |
[ 1- IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO

py=

BZ 2- ANTEPROYECTO DE LA ESTRUCTURA

g g (PLANOS CON ESQUEMAS ESTRUCTURALES)

b § 3- DISENO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
o (MEMORIA DE CALCULO)

Q

83

83 3.1- PREDIMENSIONAMIENTO J
E >

ic AV I

S ¥ i 3.2-ANALISIS DE CARGAS ]
g g s

a [ 3.3- CALCULO DE SOLICITACIONES }
§ L

e 3.4- DIMENSIONAMIENTO j

Proceso lterativo !!

4- DOCUMENTACION PARA LA OBRA
(PLANOS DE ENCOFRADO, PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS,
PLANILLAS DE ARMADURA, ESPECIFICACIONES TECNICAS)
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[

PREDIMENSIONAMIENTO J
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/ SE HACE DE ACUERDO CON:

-PAUTAS REGLAMENTARIAS
QUE SE BASAN EN QUE LAS DEFORMACIONES SEAN ACEPTABLES

- LAS CARGAS
- LAEXPERIENCIA

\\ ES UN PROCEDIMIENTO EMPIRICO.... /

~
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[CARGAS / ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS }
z | TIPOS |
8
E PERMANENTES VARIABLES EXTRAORDINARIAS
[e]
I

* Peso propio de la
estructura

* Peso propio de
elementos no
estructurales

FIUBA - Depto. Construcciones y Estructuras
74.01 y 94.01

« Cargas variables
gravitacionales
(sobrecargas de uso)

= Empujes del terreno
« Efectos reoldgicos
« Acciones térmicas

 Asentamientos
diferenciales

« Acciones del viento

* Accién sismica

« Explosiones en
general

« Explosiones atomicas
« Impactos de vehiculos
« Impactos de aviones
= Acciones terroristas

= Volcanes en erupcion

REGLAMENTOS y/o

ANALISIS PARTICULARES 1
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[CARGAS / ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS ]

[ REGLAMENTO CIRSOC 101-2005 - NOMENCLATURA }

D: permanente (dead load)
L: sobrecarga (live load)
Lr: sobrecarga en cubiertas (roof live load)
W: cargas de viento (wind loads)
E: efectos de sismo (earthquake effects)

T: temperatura, contraccion, creep (cumulative effect of temperature, creep,
shrinkage, differential settlement, and shrinkage-compensating concrete)

S: cargas de nieve (snow)
F: cargas de liquidos (fluids)

H: cargas del suelo (loads due to lateral pressure of soil, water in soil)
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[ SOLICITACIONES J

~

/MEDIANTE UN ANALISIS ESTRUCTURAL SE DETERMINAN
LAS REACCIONES DE VINCULO, LOS MOMENTOS
FLEXORES, LOS ESFUERZOS DE CORTE Y LOS
ESFUERZOS NORMALES EN CADA ELEMENTO
\ ESTRUCTURAL /
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: f UN ESTADO LIMITE ES UNA CONDICION EN LA CUAL

[ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

~

EL CRITERIO DE DISENO DE ELEMENTOS DE
HORMIGON ARMADO

- LOS ESTADOS LIMITES - p

UNA ESTRUCTURA O UN ELEMENTO ESTRUCTURAL YA
NO ES ACEPTABLE PARA EL USO QUE SE LE PRETENDE DAR.
SE DISTINGUEN:
- ESTADOS LIMITES ULTIMOS
- ESTADOS LIMITES DE SERVICIO
\ - ESTADOS LIMITES ESPECIALES
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ﬁ“ {ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

QUE SIGNIFICAQUE UNA ESTRUCTURA, O UN ELEMENTO

g% ESTRUCTURAL SEAACEPTABLE O ADECUADO?
59
e " )
fo Que no colapse!! Que no se deforme,
g se fisure, vibre, o se
oo . .
83 Que sea estable!! incline de manera de
= > . e
gy uedar inutilizado
83 - q J
£ ) (REGLAMENTOS | <)
o
1 \
) ESTADOS LIMITES ESTADOS LIMITES
. ULTIMOS DE SERVICIO
E.L.U. E.L.S.
AL MENOR COSTO POSIBLE....
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[ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[ ESTADOS LIMITES ULTIMOS (ELU) ]

COLAPSO (REAL O CONVENCIONAL)
=> Deben tener una baja probabilidad de ocurrencia !!!

« ESTADO LIMITE DE AGOTAMIENTO: COLAPSO DE UNA SECCION POR
ESFUERZOS NORMALES, POR FLEXION, POR CORTE, POR TORSION, POR
PUNZONAMIENTO, POR ESFUERZOS RASANTES, o POR UNA COMBINACION DE
ESTOS TIPOS DE SOLICITACION.

« ESTADO LIMITE DE EQUILIBRIO: PERDIDA DEL EQUILIBRIO DE UNA
ESTRUCTURA PORQUE NO PUEDEN DESARROLLARSE LAS REACCIONES DE
VINCULO NECESARIAS, O PORQUE SE TRANSFORMA EN UN MECANISMO. Ej.
LEVANTAMIENTO DE APOYOS; DESLIZAMIENTOS, EMPOTRAMIENTOS QUE NO
PUEDEN MATERIALIZARSE.

« ESTADO LIMITE DE INESTABILIDAD (PANDEO): LA INCIDENCIA DE
LAS DEFORMACIONES EN LAS SOLICITACIONES LLEVA A LA ESTRUCTURA A LA
FALLA. Ej. COLUMNAS ESBELTAS

« ESTADO LIMITE DE FATIGA: COLAPSO DEBIDO A DIVERSOS CICLOS DE
CARGAY DESCARGA. Ej. RIELES DE FERROCARRIL.

EL PROCESO DE DISENO — ESTADOS LIiMITE Lamina 11
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[ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[ ESTADOS LIMITES DE SERVICIO (ELS) }

=> Se dafa el uso funcional de la estructura,
pero NO COLAPSA

« ESTADO LIMITE DE DEFORMACIONES
« ESTADO LIiMITE DE FISURACION
« ESTADO LIiMITE DE VIBRACION

+ ESTADO LIMITE DE FATIGA
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

( ESTADOS LIMITES ESPECIALES ]

DANO O FALLA debido a ACCIONES EXTRAORDINARIAS

- HORMIGON |

ACCIONES EXTRAORDINARIAS

* Explosiones en general
* Explosiones atomicas
* Impactos de vehiculos
* Incendios

* Acciones terroristas

* \Volcanes en erupcion

* Sismos extremos

FIUBA - Depto. Construcciones y Estructuras
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EN GENERAL, PRIMERO SE DIMENSIONA LA
ARMADURA EN BASE A ESTADOS LIMITES
ULTIMOS, Y POSTERIORMENTE SE VERIFICAN

LOS ESTADOS LIMITES DE SERVICIO. /
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[DISENO EN BASE A ESTADOS LIMITES ULTIMOS ]

82
50O
cQ
E E CAPACIDAD o
:I RESISTENCIA
£. S
=
8%
£~
L
&
e DEMANDA DE
3 SOLICITACIONES
2 Q
w A A

no podemos conocer con precision ni S |

ni Q porque existen incertidumbres....
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[DISENO EN BASE A ESTADOS LIMITES ULTIMOS ]

Existen numerosas incertidumbres....

» La resistencia real de los materiales puede diferir de la
especificada.

IgéSP]ASCTIEDII\Lj\gIX » Se hacen hipétesis simplificativas del comportamiento
S de los materiales.
» Las dimensiones reales pueden diferir con las

especificadas
» La posicion final de la armadura puede diferir de la
supuesta en el calculo.

DEMANDA DE » No se conoce el valor exacto ni la distribucién exacta de
SOLICITACIONES las cargas que actuaran.
Q » Se modelan los vinculos de manera simplificada.

NECESITAMOS ESTABLECER UN
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[ESTADOS LIMITES ULTIMOS

)

La resistencia es una @

variable aleatoria

La carga también es una
variable aleatoria !!!

Analisis Probabilistico:
Curva de distribucién de
probabilidades

Resistencia S¢ Sz S
Caracteristica
(b) Resistencia S

Analisis Probabilistico:
Curva de distribucién de
probabilidades

f(Q

(a) Carga Q

Q@ Q@ Q

Carga
Caracteristica
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[DISENO EN BASE A ESTADOS LIMITES ULTIMOS

)

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Una estructura dada tiene margen de seguridad M si
M = S(resistencia) — Q(esfuerzos cargas) > 0

Es decir, si la resistencia de la estructura es mayor que los
esfuerzos debidos a las cargas que actuan sobre ella.
Debido a que S y Q son variables aleatorias, el margen de
seguridad M = S — Q también es una variable aleatoria.
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[ESTADOS LIMITES ULTIMOS

—
(=]
=
~

SEGURIDAD
ESTRUCTURAL

Una estructura dada

tiene margen de
seguridad M si

M=S-Q>0

| REGLAMENTOS |

£(S)

Q@ 0 Q0
(a) Carga Q

S S; S

(b) Resistencia S

5-Q)

&T

0 ]
(c) Margen de seguridad M=S-Q
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[COEFICIENTES DE SEGURIDAD — ACI-CIRSOC 2005 }
[ RESISTENCIA J > [ DEMANDA
/RESISTENNCIA DE\ / RESISTENCIA \
DISENO Rd REQUERIDA U
O Rt 27:-Q

Rt : Resistencia tedrica
¢ : Factor de minoracion

\ de la resistencia (¢ < 1)/

Q;: Acciones nominales

i : Representa el tipo de
carga (permanente,
variable, viento, etc.)

v : Factor de mayoracion

de cargas (y > 1) J

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
PARCIALES
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[COEFICIENTES DE SEGURIDAD — ACI-CIRSOC 2005 J

$ = 0,70 + (£ - 0,002) (200/3)

RESISTENCIA DE |
DISENO

Rd=9 Rt

Interpolacién en funcién de cldy:
Zunchos en espiral: ¢ =0,70 + 0,20 [(1/c/d,) - (5/3)]
Otras armaduras: ¢ = 0,65 + 0,25 [(1/c/dy) - (5/3)]

CIRSOC 201-Figura 9.3.2. Ejemplo de variacion de ¢ en funcién
de ety de la relacion c/dt, para fy = 420 MPa y para acero de
pretensado.

El coeficiente de minoraciénde

resistencia® tiene en cuenta:

- la ductilidad de la falla

- el estado del conocimiento, o
sea, la precisién con la que se
puede establecer la
resistencia dependiendo del
tipo de solicitacion.

g2
50| =
SO s 090
5SS 8 =
FE| 2 -
wol| 3 L 7
>I| ¢ -~
= -~
g T — - ’,’ ¢ = 0,65 + (&, - 0,002) (250/3)
Ec|§ o [uchezenssiel
o< § 0,65 Otras armaduras
oo T i
E > E r
w 3 Zona controlada Interpolacion Zona controlada
g s 5 %por compresion por traccion
2 2
o : E | I 1 1
9 £ = 0,002 £¢=0,005
> cldg = 0,60 cld, = 0,375
(=]
I
<
o
2
'S
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[COEFICIENTES DE SEGURIDAD — ACI-CIRSOC 2005 J

9.2.1. Las combinaciones que el Proyectista o Disefiador
Estructural debe analizar, como minimo, son:

«U=14 (D+F)

*U=12D+16(Lr6S6R)+(fLL60,8W)
*U=12D+16W+flL+05(Lr6S6R)
*U=12D+10E+fl(L+Lr)+f2S
*U=09D+16W+16H

*U=09D+10E+16H
siendo:

74.01 y 94.01 - HORMIGON |

FIUBA - Depto. Construcciones y Estructuras

sobrecarga sea mayor a 5,00 kN/m2 y para playas de
estacionamiento y garages.
f1=0,5 para otras sobrecargas.

acumulada.
f2 = 0,2 para otras configuraciones de cubierta.

f1 =1,0 para lugares de concentracion de publico donde la

f2 = 0,7 para configuraciones particulares de cubiertas (tales
como las de dientes de sierra), que no permiten evacuar la nieve

on | DEMANDA |
*U=12(D+F+T) +1,6 (L+ H)+ 0,5 (Lr 6 S6 R) (9-2)
(9-3)
(9-4) Los coeficientes de

(9-5) mayoraciénde cargas Y ;
(9-6) tienen en cuenta:

[ U=2v.Q ’

- el grado de precision con

©-7) el que puede determinarse

cada carga.

- la probabilidad de
simultaneidad con la que
las distintas cargas
pueden actuar.
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} [ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

{COEFICIENTES DE SEGURIDAD — DIN J

5| | REsisTENCIA ][> DEMANDA

58

E; RESISTENCIA /SOLICITACIONES\
g 3 ULTIMA MAYORADAS

iz S - r.Q

"o’. N S : Resistencia teodrica S: Solicitaciones

}gi v: Coeficiente de seguridad

:

\ global (1 > 1)

VesTRUCTURAS S | Q 2 1VREGLAMENTO

[COEFICIENTE DE SEGURIDAD GLOBAL}
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Lamina 23

{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

[COEFICIENTES DE SEGURIDAD - EUROCODIGO

)

Rc; Rs : Resistencia
tedrica del hormigon y del i
acero respectivamente
¢ : Coeficiente de
minoracién de la

FIUBA - Depto. Construcciones y Estructuras
74.01 y 94.01

resistencia de los de cargas (y>1)

5| | RESISTENCIA |[>|[  DEMANDA

! /RESISTENCIADE | [ RESISTENCIA )
DISENO Rd REQUERIDA U
Rc/d o; RSl >v.Q

Q;: Acciones nominales
: Representa el tipo de
carga (permanente,
variable, viento, etc.)
y : Factor de mayoracién

/

\ materiales (¢> 1) /

PARCIALES

E COEFICIENTES DE SEGURIDAD

|
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{ANTEPROYECTO] [PREDIMENSIONAMIENTO} {ANALISIS DE CARGAS][SOLICITACIONES][DIMENSIONAMIENTO

ESTADOS LIMITES DE SERVICIO
DEFORMACIONES, FISURACION, VIBRACIONES, INCLINACION, ETC.

VALORES
ADMISIBLES
A m Qadm

VALORES
PREVISTOS
/\ I QS

VERIFICACIONES “EN SERVICIO” !
O SEA, SIN MAYORAR LAS CARGAS

EL PROCESO DE DISENO — ESTADOS LIiMITE
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{ANTEPROYECTO]'[PREDIMENSIONAMIENTOHANALISIS DE CARGAS || SOLICITACIONES || DIMENSIONAMIENTO

Aok o0 40725 Vags we | 9525
S —

a0z 1550 Va3 1550

vat0-1550

el 2 173
—i | e | e
‘ W2z roiz vazs 50 o, Va2 -1550 ot Wz s iz

]

' PLANO DE ENCOFRADO S/ PLANTA TIPO
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FIN —
EL PROCESO DE DISENO ESTRUCTURAL

y LOS ESTADOS LIMITE
GRACIAS POR SU ATENCION !11
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